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—— Vorteile | | Features Technische Daten | | Technical Data
Driicken Sie einfach mit lhrem Finger auf die Mitte der Lampe, tEBS 5x 2835 SMD
S
um sie zu aktivieren. Zum Ausschalten erneut driicken.
Simply push your finger on the center of the lamp to activate it. m?::::g: ABS+PS
Push again to turn off.
Arbeitsmodus Ein / Aus
. . . Working Mode On / Off
Magnetischer Boden fir Metall Oberflachen.
. Batterien 2x CR 2032 (inklusive)
Magnetic bottom for metal surfaces. Belimrce 2x CR 2032 (included)
. . . Abmessungen, Gewicht 53 mmx65mm, 70 g
Dank doppelseitigem Aufkleber und Metall-Platte installieren Dimensions, Weight 53 mm x 65 mm, 70 g

Sie das Licht wo und wie Sie mochten.

Thanks to double-sided adhesive sticker and metal plate, you
can install the light where and how you want to.

Magnetischer Boden

. . Magnetic Bottom
2x CR2032 Knopfzellen inklusive.
Doppelseitiger Aufkleber

2x CR2032 button cell batteries included. - —
Double-Sided Adhesive Sticker \

Verpackt im zweier Set in attraktiver Kartonage. _/

Packed as a two pieces-set in an attractive giftbox. Magnetischer Boden /.

K Magnetic Bottom
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