
HÖREN SIE DEN UNTERSCHIED  

INNOVATIVE AUDIO 
TECHNOLOGIE
Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme, TV-Serien und Unter-
haltungssendungen wieder in bester Qualität – mit 
dem ELLA MEA 100. Das innovative Gerät bringt den 
Fernsehton direkt zu Ihrem Hörplatz und hebt dabei die 
Sprachverständlichkeit auf ein neues Level.

INNOVATIVE AUDIO-TECHNOLOGIE
Blockbuster und Serien werden durch ver-
stärkte Stimmen und reduzierte Störgeräu-
sche endlich wieder entspannt verständlich.

INDIVIDUELLES HÖRERLEBNIS
Mit der Stimmenverstärkung in drei Stufen 
können Sie den Klang perfekt auf Ihre Be-
dürfnisse anpassen.

FLEXIBEL & TRAGBAR 
Der kabellose TV-Sound lässt sich überall 
hin mitnehmen – für flexibles Hören an 
Ihrem Lieblingsplatz.

ENTLASTET IHR UMFELD 
Schont Ihre Ohren und die Nerven von 
Familie, Freunden oder Nachbarn bei nor-
maler TV-Lautstärke.

EINFACHE BEDIENUNG 
Schnell einsatzbereit, ohne komplizierte 
Einstellungen.

ELLA MEA 100
Tragbarer TV-Sprachverstärker

WARUM ELLA MEA 100?

 ��PERFEKTE SPRACHVERSTÄNDLICHKEIT
ELLA filtert effektiv Störgeräusche heraus und optimiert Dialoge für ein 
klares Hörerlebnis. Selbst komplexe Filmszenen werden so wieder mühlos 
verständlich – ideal für alle, die unter Hörverlust leiden oder einfach 
besseren Klang wünschen.

 ��EINFACHE ANWENDUNG
Kein kompliziertes Setup, keine aufwendige Bedienung: ELLA ist sofort 
einsatzbereit. Einfach an Ihren Fernseher anschließen – und der Genuss 
kann beginnen.

 ����FERNSEHEN OHNE KOMPROMISSE
Die moderne Audio-Technologie analysiert den Ton und sorgt dafür, dass 
Sie jedes Wort mühelos verstehen können. Gönnen Sie sich ein stressfreies 
und entspannendes TV-Erlebnis.

 ��DIE LÖSUNG FÜR MODERNE TVS
Flachbildschirme liefern oft nur begrenzten Klang, während heutige 
TV- und Filmproduktionen auf Effekte setzen, die die Sprachverständlich-
keit beeinträchtigen. ELLA MEA 100 bringt die Lösung: klare, deutliche 
Dialoge, wie sie sein sollten.

· �Umgebungstemperatur:  
0–40 °C

· �Frequenzbereich:  
2402 – 2480 GHz

· Maximale Reichweite: 30 m

· �Audioeingang:  
Analog und optisch

· �Optische Unterstützung:  
PCM; 32 kHz, 44,1 kHz,  
48 kHz, 96 kHz, Stereo 16bit, 
24bit

· �Stromverbrauch im Standby: 
<0,5 W

· �Stromversorgung: USB-C 5V

· �Abmessungen Lautsprecher:  
170 x 84,9 x 86,6 mm

· �Abmessungen Ladestation:  
160 x 75 x 18,5 mm

· �Abmessungen Sender:  
68 x 50 x 20 mm
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